
Âëàãîçàùèòà IP66;

Ñîîòâåòñòâèå ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì;

Ìàëîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå;

Ïðîñòîòà â óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèè.

Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè îòêðûòîãî òèïà, 
ïîäñâåòêà êîíòóðîâ è áóêâ; 

Äèíàìè÷åñêàÿ ðåêëàìà, íåñòàíäàðòíûå
ðåøåíèÿ;

Èíòåðüåðíîå îôîðìëåíèå æèëûõ è 
êîììåð÷åñêèõ ïîìåùåíèé.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

МощностьНаименование Световой

поток
Цвет Класс

защиты

19 lm

14 lm

5 lm

21 lm

5 lm

12V

12V

12V

12V

12V

0.17 W

0.17 W

0.17 W

0.17 W

0.17 W

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

Угол свет.

потока, 

(градус)

120

120

120

120

120

Напряжение

ML-1PIX-5W-LP-SFF

ML-1PIX-5Y-LP-SFF

ML-1PIX-5B-LP-SFF

ML-1PIX-5G-LP-SFF

ML-1PIX-5R-LP-SFF

Потребляемый

 ток

14 mA

14 mA

14 mA

14 mA

14 mA

Размер

d10.7*24 mm

d10.7*24 mm

d10.7*24 mm

d10.7*24 mm

d10.7*24 mm

50 мм

16
 м

м

2
4

 м
м

8,8 мм

10,7 мм

2
1.

5
 м

м

Диаметр посадочного отверстия 8,8 (± 0,2мм)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-1PIX-5X-LP-SFF
ГАРАНТИЯ6 месяцев

Температура хранения: 
от -40 до +80 С
Рабочая температура: 
от -30 до +50 С

*

*  При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.
Разница в яркости свечения светодиодных пикселей в процессе 
эксплуатации не является гарантийным случаем.



ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

+12V

-12V

+12V

-12V

-12V

+12V

~ 220V

~ 220V

Áëîê ïèòàíèÿ
DC12V

Ðàçúåì 2 Pin Ðàçúåì 2 Pin Ðàçúåì 2 Pin

Öåïü èç  50 ïèêñåëåé Öåïü èç  50 ïèêñåëåé Öåïü èç  50 ïèêñåëåé

 

Ïîäêëþ÷åíèå ÷åðåç êàæäûå 50 ïèêñåëåé

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Îáðàòèòåñü ê ñõåìå ïîäêëþ÷åíèÿ äëÿ óñòàíîâêè. 
Íåïðàâèëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê êîðîòêîìó çàìûêàíèþ!
Óáåäèòåñü, ÷òî áëîê ïèòàíèÿ îòñîåäèíåí âî âðåìÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñâåòîäèîäîâ.

Ïèêñåëüíàÿ ñèñòåìà, çàêðåïëåííàÿ êëååì, à òàêæå ðåçàíàÿ, âîçâðàòó íå ïîäëåæèò.
Íå ïðèëàãàòü ñèëüíîå ìåõàíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà ïèêñåëè âî âðåìÿ ìîíòàæà!

Âíèìàíèå: Øèíà áëîêà ïèòàíèÿ 12V äîëæíà âûäåðæàòü íàãðóçêó: 0,83 A * 50 ïèêñåëåé.
2

Èñïîëüçóéòå ìåäíûé ïðîâîä ñ ñå÷åíèåì, èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà 1,5ìì  íà 200 ïèêñåëåé.

Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâêå:
Äèàìåòð ïîñàäî÷íîãî îòâåðñòèÿ äîëæåí ñîñòàâëÿòü 8,8+0,1ìì, ðåêîìåíäóåòñÿ ñíÿòü 
ôàñêó 1ìì ñî ñòîðîíû ïîñàäêè ïèêñåëåé. Îòâåðñòèÿ ñìî÷èòü âîäîé (èç ðàñïûëèòåëÿ).
Âñòàâëÿòü ïèêñåëè ñ ëåãêèì ïîêà÷èâàíèåì (ïîä óãëîì ìåíåå 5°).

âëàãîçàùèùåííîå ñîåäèíåíèå

ÏÐÈÌÅÐ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не попала на 

плату с электронными компонентами.

При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения, 

убедительно просим вас соблюдать следующие условия:

Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты исполнения при 

возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной длины между ними.

Внимание! Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.
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